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Czas (s)

x nastawa pràdowa (Ir

(1) 3 bieguny,
od stanu nienagrzania

(2) 2 bieguny,
od stanu nienagrzania

(3) 3 bieguny,
od stanu nagrzania

Wy∏àczniki silnikowe GZ1-M

Dane techniczne

ZdolnoÊç wy∏àczeniowa

Symbol katalogowySymbol katalogowySymbol katalogowySymbol katalogowySymbol katalogowy GZ1-GZ1-GZ1-GZ1-GZ1-
M01M01M01M01M01 M07M07M07M07M07 M08M08M08M08M08 M10M10M10M10M10 M14M14M14M14M14 M16M16M16M16M16 M20M20M20M20M20 M21M21M21M21M21 M22M22M22M22M22 M32M32M32M32M32
dododododo
M06M06M06M06M06

Pràd znamionowyPràd znamionowyPràd znamionowyPràd znamionowyPràd znamionowy 0,10,10,10,10,1 2,52,52,52,52,5 44444 6,36,36,36,36,3 1010101010 1414141414 1818181818 2323232323 2525252525 3232323232
dododododo
1,61,61,61,61,6

Pràd wy∏àczalnyPràd wy∏àczalnyPràd wy∏àczalnyPràd wy∏àczalnyPràd wy∏àczalny 230/ Icu kAkAkAkAkA ••••• ••••• ••••• ••••• ••••• ••••• ••••• 30 30 30
wed∏ug IEC 947-2 240 V

400/ Icu kAkAkAkAkA ••••• ••••• ••••• ••••• ••••• 10 10 10 10 6
415 V

440 V Icu kAkAkAkAkA ••••• ••••• ••••• 30 10 6 6 5 5 5

500 V Icu kAkAkAkAkA ••••• ••••• ••••• 30 8 5 5 3 3 3

690 V Icu kAkAkAkAkA ••••• 2 2 2 2 2 2 2 2 3

• • • • • > 100 kA.

Charakterystyki pràdowo-czasoweCharakterystyki pràdowo-czasoweCharakterystyki pràdowo-czasoweCharakterystyki pràdowo-czasoweCharakterystyki pràdowo-czasowe
Âredni czas zadzia∏ania przy
20°C w funkcji wielokrotnoÊci
nastawy pràdowej
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Wy∏àczniki silnikowe GZ1-M

Dane techniczne

Ârodowisko

Zgodne z Zgodne z Zgodne z Zgodne z Zgodne z normaminormaminormaminormaminormami IEC 947-1, 947-2, 947-4-1, EN 60204, UL 508, CSA C 22-2 n° 14, VDE O113, 0660,
NF C63-120, 79-130, VDE 0113, 0660.

TropikalizacjaTropikalizacjaTropikalizacjaTropikalizacjaTropikalizacja "TH" - odporne na wilgotne, goràce powietrze i rozwój pleÊni

Stopieƒ ochronyStopieƒ ochronyStopieƒ ochronyStopieƒ ochronyStopieƒ ochrony W obudowie GV2-MC01GV2-MC01GV2-MC01GV2-MC01GV2-MC01: IP 41
W obudowie GV2-MC02GV2-MC02GV2-MC02GV2-MC02GV2-MC02: IP 55

Skompensowany temperaturowoSkompensowany temperaturowoSkompensowany temperaturowoSkompensowany temperaturowoSkompensowany temperaturowo °CCCCC - 20...+ 60 monta˝ otwarty, - 20...+ 40 w obudowie

Klasa wyzwalaniaKlasa wyzwalaniaKlasa wyzwalaniaKlasa wyzwalaniaKlasa wyzwalania
zabezpieczenia termicznegozabezpieczenia termicznegozabezpieczenia termicznegozabezpieczenia termicznegozabezpieczenia termicznego 10

Próg wyzwalaniaPróg wyzwalaniaPróg wyzwalaniaPróg wyzwalaniaPróg wyzwalania
zabezpieczenia magnetycznegozabezpieczenia magnetycznegozabezpieczenia magnetycznegozabezpieczenia magnetycznegozabezpieczenia magnetycznego 13 x Ir maks.

OdpornoÊç ogniowaOdpornoÊç ogniowaOdpornoÊç ogniowaOdpornoÊç ogniowaOdpornoÊç ogniowa °CCCCC 960

OkablowanieOkablowanieOkablowanieOkablowanieOkablowanie
Liczba przewodów i przekrój Maks. Min.

Przewód jedno˝y∏owy mmmmmmmmmm2 2 x 6 1

Przewód gi´tki bez koƒcówki mmmmmmmmmm2 2 x 6 1,5

Przewód gi´tki z koƒcówkà mmmmmmmmmm2 2 x 4 1

Spe∏nia funkcje od∏àcznikaSpe∏nia funkcje od∏àcznikaSpe∏nia funkcje od∏àcznikaSpe∏nia funkcje od∏àcznikaSpe∏nia funkcje od∏àcznika Tak
wed∏ug IEC 947-1 § 7-1-6

Moment dokr´cajàcyMoment dokr´cajàcyMoment dokr´cajàcyMoment dokr´cajàcyMoment dokr´cajàcy NmNmNmNmNm 1,7

Reaguje na zanik fazyReaguje na zanik fazyReaguje na zanik fazyReaguje na zanik fazyReaguje na zanik fazy Tak, wed∏ug IEC 947-4-1 § 7-2-1-5-2

Parametry znamionowe

Napi´cie znamionowe ∏àczenioweNapi´cie znamionowe ∏àczenioweNapi´cie znamionowe ∏àczenioweNapi´cie znamionowe ∏àczenioweNapi´cie znamionowe ∏àczeniowe (Ue)
wed∏ug IEC 947-2 VVVVV 690

Napi´cie znamionowe izolacji Napi´cie znamionowe izolacji Napi´cie znamionowe izolacji Napi´cie znamionowe izolacji Napi´cie znamionowe izolacji (Ui) VVVVV 690
wed∏ug IEC 947-2

Cz´stotliwoÊç znamionowaCz´stotliwoÊç znamionowaCz´stotliwoÊç znamionowaCz´stotliwoÊç znamionowaCz´stotliwoÊç znamionowa HzHzHzHzHz 50/60
wed∏ug IEC 947-2

Trwa∏oÊç elektrycznaTrwa∏oÊç elektrycznaTrwa∏oÊç elektrycznaTrwa∏oÊç elektrycznaTrwa∏oÊç elektryczna Z.O.Z.O.Z.O.Z.O.Z.O. 100 000
(Z.O. - zamkni´cie, otwarcie)

Dopuszczalna iloÊç ∏àczeƒ / godz.Dopuszczalna iloÊç ∏àczeƒ / godz.Dopuszczalna iloÊç ∏àczeƒ / godz.Dopuszczalna iloÊç ∏àczeƒ / godz.Dopuszczalna iloÊç ∏àczeƒ / godz. Z.O./hZ.O./hZ.O./hZ.O./hZ.O./h 25
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Wy∏àczniki silnikowe GZ1-M

Symbole katalogowe

Wy∏àczniki magneto-termiczne GZ1-M

Sterowanie przyciskamiSterowanie przyciskamiSterowanie przyciskamiSterowanie przyciskamiSterowanie przyciskami
Standardowe moce znamionowe Nastawy Symbol Masa
silników trójfazowych 50/60 Hz wyzwalacza katalogowy
pracujàcych w kategorii AC-3 termicznego
230 V 400 V 440 V 500 V 660 V
kWkWkWkWkW kWkWkWkWkW kWkWkWkWkW kWkWkWkWkW kWkWkWkWkW AAAAA kg

- - - - - 0,1...0,16 GZ1-M01GZ1-M01GZ1-M01GZ1-M01GZ1-M01 0,260

- - - - - 0,16...0,25 GZ1-M02GZ1-M02GZ1-M02GZ1-M02GZ1-M02 0,260

- - - - - 0,25...0,40 GZ1-M03GZ1-M03GZ1-M03GZ1-M03GZ1-M03 0,260

- - - - 0,37 0,40...0,63 GZ1-M04GZ1-M04GZ1-M04GZ1-M04GZ1-M04 0,260

- - - 0,37 0,55 0,63...1 GZ1-M05GZ1-M05GZ1-M05GZ1-M05GZ1-M05 0,260

- 0,37 0,55 0,75 1,1 1...1,6 GZ1-M06GZ1-M06GZ1-M06GZ1-M06GZ1-M06 0,260

0,37 0,75 1,1 1,1 1,5 1,6...2,5 GZ1-M07GZ1-M07GZ1-M07GZ1-M07GZ1-M07 0,260

0,75 1,5 1,5 2,2 3 2,5...4 GZ1-M08GZ1-M08GZ1-M08GZ1-M08GZ1-M08 0,260

1,1 2,2 3 3,7 4 4...6,3 GZ1-M10GZ1-M10GZ1-M10GZ1-M10GZ1-M10 0,260

2,2 4 4 ,5, 7,5 6...10 GZ1-M14GZ1-M14GZ1-M14GZ1-M14GZ1-M14 0,260

- 5,5 5,5 9 11 9...14 GZ1-M16GZ1-M16GZ1-M16GZ1-M16GZ1-M16 0,260

4 7,5 9 10 15 13...18 GZ1-M20GZ1-M20GZ1-M20GZ1-M20GZ1-M20 0,260

5,5 9 11 11 18,5 17...23 GZ1-M21GZ1-M21GZ1-M21GZ1-M21GZ1-M21 0,260

5,5 11 11 15 22 20...25 GZ1-M22GZ1-M22GZ1-M22GZ1-M22GZ1-M22 0,260

7,5 15 15 18,5 22 24...32 GZ1-M32GZ1-M32GZ1-M32GZ1-M32GZ1-M32 0,260

Bloki styków pomocniczych

Opis Mocowanie Typy zestyków Sprzedawane Symbol Masa
w iloÊciach katalogowy kg

ZestykiZestykiZestykiZestykiZestyki Boczne
pomocniczepomocniczepomocniczepomocniczepomocnicze (do dwóch blo- 1 1 1 GZ1-AN11GZ1-AN11GZ1-AN11GZ1-AN11GZ1-AN11 0,050
bezzw∏ocznebezzw∏ocznebezzw∏ocznebezzw∏ocznebezzw∏oczne ków po lewej 2 1 GZ1-AN20GZ1-AN20GZ1-AN20GZ1-AN20GZ1-AN20 0,050

stronie wy∏.)

Wyzwalacze elektryczne

Mocowanie Typ Napi´cie Sprzedawane Symbol Masa
w iloÊciach katalogowy kg

BoczneBoczneBoczneBoczneBoczne Zanikowy 110...115 V 50 Hz 1 GZ1-AU115GZ1-AU115GZ1-AU115GZ1-AU115GZ1-AU115 0,105
(1 blok po prawej 220...240 V 50 Hz 1 GZ1-AU225GZ1-AU225GZ1-AU225GZ1-AU225GZ1-AU225 0,105
stronie wy∏àcznika) 380...400 V 50 Hz 1 GZ1-AU385GZ1-AU385GZ1-AU385GZ1-AU385GZ1-AU385 0,105

Wzrostowy 110...115 V 50 Hz 1 GZ1-AS115GZ1-AS115GZ1-AS115GZ1-AS115GZ1-AS115 0,105
220...240 V 50 Hz 1 GZ1-AS225GZ1-AS225GZ1-AS225GZ1-AS225GZ1-AS225 0,105

Elementy monta˝owe

Opis Zastosowanie Sprzedawane Symbol Masa
w iloÊciach katalogowy kg

P∏ytka monta˝owaP∏ytka monta˝owaP∏ytka monta˝owaP∏ytka monta˝owaP∏ytka monta˝owa Do mocowania wy∏àcznika Êrubami 10 GV2-AF02GV2-AF02GV2-AF02GV2-AF02GV2-AF02 0,021

Element ∏àczàcyElement ∏àczàcyElement ∏àczàcyElement ∏àczàcyElement ∏àczàcy Mi´dzy GZ1 i stycznikiem LC1-K lub LC2-K 10 GV2-AF01GV2-AF01GV2-AF01GV2-AF01GV2-AF01 0,020

GZ1-M22GZ1-M22GZ1-M22GZ1-M22GZ1-M22

GZ1-AN11GZ1-AN11GZ1-AN11GZ1-AN11GZ1-AN11

GZ1-AS115GZ1-AS115GZ1-AS115GZ1-AS115GZ1-AS115

(73)(73)(73)(73)(73)
4343434343

(61)(61)(61)(61)(61)
3131313131

4444444444
(74)(74)(74)(74)(74)

3232323232
(62)(62)(62)(62)(62)

1 3 5

2 4 6


